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INFA-MAT, AM Taschenfilter

Der Taschenfilter INFA-MAT Typ AM ist ein robustes und einfach
mechanisch abzureinigendes Filtergerat. Aufgrund der kompak-
ten Bauweise ist die Aufstellung auch bei beengten Platzverhalt-
nissen moglich. Die bewahrte Ruttelabreinigung sorgt fiir eine
effektive Filtertuchabreinigung bei geringen Investitions- und Be-
triebskosten.

Die modulare Programmvielfalt der INFA-MAT Taschenfilter er-
laubt eine optimale Anpassung der Filtergerate an den jeweili-
gen Bedarfsfall. Fir die Anforderungen an unterschiedlichste
Entstaubungsaufgaben sind diverse Ausfiihrungen moglich:

B Entliftungsfilter mit/ohne Ventilator zur Entstaubung von
Foérdereinrichtungen oder Silos

F] Entstaubungsgerat mit Sammeltrichter und Staubsam-
meltopf. Auch mit integriertem Ventilator erhaltlich. Aus-
fihrung als Einkammer- oder Mehrkammerfilter moglich

[l Sackentleerungsfilter bestehend aus Sackeinschutte, Fil-
tereinheit und integriertem Saugventilator

[l Optionale Sekundarfilterstufe fiir Reststaubgehalte < 1 mg/m?

E Filterflachen von 6 - 180 m?2 fir Volumenstrdme bis ca.
16.000 m3h

Taschenfilter INFA-MAT Typ AM: kompaktes Entstaubungsgerat oder Entliift

Standard-Konstruktionsmerkmale

Basismodul bestehend aus Filtereinheit mit moto-
rischer Abreinigungsvorrichtung

Gehausefestigkeit bis +/- 35 mbar
Kein Druckluftanschluss notwendig

Werkzeugfreier Filtertuchwechsel

Einsatzbereiche

Zur Absaugung staubhaltiger Luft an diskontinuier-
lich betriebenen Arbeitsplatzen und Maschinen, z.
B. Fras-, Schneid-, Schleif- und Poliermaschinen,
Mahlwerke, Mischanlagen, Dissolver usw.

Zur Entstaubung von mechanischen Férdereinrich-
tungen, wie z. B. Bandubergaben, Becherwerken
oder von pneumatischen Druckfordereinrichtungen

Zur Entstaubung der Verdrangungsluft aus Silos,
Bunkern und Behaltern wahrend der Befiillung so-
wie beim Umfiillen von Fassern und Sacken



Funktionsweise

Die INFA-MAT Taschenfilter werden nach Beendigung des Ent-
staubungsvorgangs mechanisch tber einen Ruttelantrieb abgerei-
nigt. Bei Filtergeraten mit Ventilator wird dieser wahrend der Abrei-
nigung abgeschaltet. Die Abreinigungsdauer betragt in der Regel
30 Sekunden.

Das Filtertuch im Multitaschenformat ist tUber eine grofle War-
tungstir gut zuganglich. Es wird in einem ausziehbaren Rahmen
gehalten, so dass der Filtermedienwechsel schnell und leicht

Entliiftungsfilter fiir Silos durchfiihrbar ist.

Optionen

El Modulare Erganzungsmoglichkeiten und Zubehdr,
z.B. Unterteil mit Trichter und Staubsammeltopf, Full-
standsmelder fir Staubsammeltopf, Absperrklappe,
Ventilator im Gehause integriert, untergebaute Sack-
einschutte, Beobachtungsdeckel, Sekundarfilterstufe

Alle Gehause- und Einbauteile oder Bauteile in Kon-
takt mit dem Produkt / Staub aus Edelstahl  -— Ima g NA
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Steuerung und Motoren flir Sonderspannungen, E-—-—-—-..._H L
z.B. 500V - -

HeilRgasausfiihrung bis 120 °C

Explosionsgeschiitzte Ausflihrung nach Richtlinie
2014/34/EU (ATEX)

Steuergerat fur Filterabreinigung und Zusatzaggre-
gate (z. B. Ventilator)

Filtermedien in verschiedenen Qualitaten

Entstaubungsgerat mit integriertem Entstaubungsgerat mit integrier-
Ventilator und Staubsammeltopf tem Ventilator, Staubsammeltopf
und Sekundarfilterstufe

ngsfilter mit mechanischer Abreinigung fiir den diskontinuierlichen Betrieb
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Sonderbauform Infa-Boy, IFB Taschenfilter

Der INFA-BOY ist ein Kleinfilter mit integriertem Ventilator zur Absaugung staubhal-
tiger Luft von Maschinen und Arbeitsplatzen. Der INFA-BOY wird fiir Arbeitsprozes-
se mit einer intermittierenden Betriebsweise eingesetzt.

Standard-Konstruktionsmerkmale

Basismodul bestehend aus Filtereinheit mit motorischer Abreinigungsvorrichtung

Geschlossene Kompaktbauweise mit integriertem Ventilator, Schalldampfer
und Staubsammelschublade

Kein Druckluftanschluss notwendig

Werkzeugfreier Filtertuchwechsel

Optionen

Mobile Einheit mit Rollen

Steuergerat fUr Filterabreinigung und Ventilator

Explosionsgeschiitzte Ausfiihrung nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
Steuerung und Motoren fur Sonderspannungen, z. B. 500 V

Alle Gehéduse- und Einbauteile oder Bauteile in Kontakt mit dem Produkt / Staub
aus Edelstahl

Filtermedien in verschiedenen Qualitaten
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